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normas de seguridad en el laboratorio

De forma general, las normas básicas de comportamiento en el laboratorio para evitar que se produzcan accidentes son:

1. No se debe comer ni beber en el laboratorio.

2. Queda prohibido terminantemente fumar en el laboratorio.

3. Se debe usar ropa vieja para que no se estropee la nueva, o preferentemente usar bata de laboratorio.

4. No jugar en el laboratorio ni gastar bromas con los compañeros que puedan provocar un accidente.

5. Comunicar inmediatamente al profesor cualquier accidente, por insignificante que parezca..

6. Se debe tomar nota de todo.

7. Se debe seguir la práctica propuesta por el profesor, y no realizar otras experiencias sin la oportuna autorización y supervisión del profesor. Para ello es preciso haber leído el guión de la práctica detenidadmente y con detalle, preguntando lo que no se entienda.

8. Ser prudente, y si no se entiende algo, no se sabe proceder o se obtiene algo inesperado, comunicarlo al profesor.

9. Los alumnos/as deben recogerse el pelo en caso de tenerlo largo para que no les moleste en su trabajo, y también para evitar que se pueda prender fuego en el mismo al trabajar en la proximidad de la llama.

10. Las sustancias que puedan desprender vapores tóxicos deben manejarse en una vitrina de gases o zona bien aireada.

11. No acercar disolventes inflamables cerca del fuego.

12. Los ácidos concentrados se deben verter poco a poco sobre el agua, y nunca al revés, ya que puede saltar al reaccionar violentamente y producir quemaduras.

13. Nunca degustar productos químicos ni olerlos.

14. No apuntar con los tubos de ensayo a los compañeros al calentar para que no salte, ni llenarlos más de la tercera parte.

15. No mezclar productos químicos en fregaderos ni lugares de vertido.

16. No tirar sustancias sólidas al desagüe.

MATERIAL DE LABORATORIO

El material exsitente en un laboratorio es muy diverso. Podemos establecer la siguiente clasificación en función de su naturaleza:

· Material metálico

· Material de plástico, corcho y caucho

· Material de vidrio y porcelana

· Material de madera
· Materiales específicos

· Reactivos químicos
a) Material metálico

Forman parte de este grupo: soportes metálicos, material de disección, trípodes, gradillas, espátulas, asas de cultivo, martillos geológicos, escobillas, mecheros y accesorios de estos,…

Mechero Bunsen ( Este mechero de gas, que debe su nombre al químico alemán Robert W. Bunsen, proporciona una llama caliente (de hasta 1.500 ºC), constante y sin humo, por lo que se utiliza mucho en los laboratorios. Está formado por un tubo vertical metálico con una base, cerca de la cual tiene la entrada de gas. El tubo también presenta un orificio para la entrada de aire, que se regula mediante un anillo que gira. Al encender el mechero hay que mantener la entrada de aire cerrada; después se va abriendo poco a poco. Para apagar el mechero se cierra la llave del gas.

CONSERVACIÓN ( Deben almacenarse en lugar apropiado y seco. 

  Se recomienda mantenerlos limpios y libres de óxido.

b) material de plástico, corcho y caucho

En general se trata de tapones (corcho y plástico), gomas de conducción (caucho), frasco lavador, frascos par almacenar, cuentagotas,…

CONSERVACIÓN ( Deben reponerse cuando se encuentren deteriorados

c) material de vidrio y porcelana
Se trata de material muy frágil, por lo que se deben evitar golpes en los mismos.

Son tubos de ensayo, probetas, pipetas, varillas, embudos, matraces, cápsulas, buretas, cuentagotas, crisoles, morteros, portaobjetos, cubreobjetos,… 

A continuación se presentan algunos de los materiales de vidrio que podemos encontrar en el laboratorio:

Tubo de ensayo ( Es un tubo delgado de vidrio, cerrado por un extremo. Este instrumento de laboratorio se utiliza para contener o calentar pequeñas cantidades de sustancia; en los calentamientos hay que tener presente una serie de normas de seguridad, como sujetar el tubo con unas pinzas aislantes, agitarlo continuamente y dirigir su boca hacia un lugar que no implique riesgo en caso de que se derrame su contenido. Hay tubos de ensayo de distintos tamaños, y para sostenerlos se utilizan las gradillas de madera, metal o plástico.
[image: image8.emf]Probeta ( Este cilindro de vidrio graduado, con una amplia base, se utiliza en los laboratorios para medir volúmenes de líquidos o, simplemente, contenerlos. Suele estar calibrada en mililitros. Para realizar una buena lectura del volumen, hay que situar los ojos a la altura de la superficie libre del líquido, si bien, cuando se requiere una precisión mayor en la medida, se utilizan otros instrumentos, como las pipetas.
[image: image9.emf]Pipeta (  Es un tubo de vidrio abierto por los dos extremos que se emplea para transvasar o medir pequeñas cantidades de líquido en el laboratorio. Los dos tipos de pipeta que más se utilizan son la graduada o de Mohr (derecha) y la volumétrica o de vertido (izquierda). La primera lleva una escala graduada; las más comunes permiten medir de 1 a 10 ml. En la pipeta de vertido aparece un único enrase, que se corresponde con un determinado volumen.

Embudo de decantación ( También conocido como embudo de separación, es un instrumento de vidrio, con una llave en su parte inferior, que se utiliza en el laboratorio en la separación de líquidos no miscibles, por diferencia de densidades. Una vez se encuentran los líquidos en reposo, y aparece nítida la superficie de separación, se abre la llave, dando paso al más denso; cuando en el tubo estrecho inferior de goteo se observa la superficie de separación, se cierra la llave. En el embudo de decantación se pueden efectuar también extracciones.

[image: image10.emf]Matraz aforado( Se le denomina también matraz volumétrico. Es un recipiente de vidrio con forma de pera y cuello estrecho y largo en el que aparece una marca o enrase que indica la capacidad exacta del matraz a una cierta temperatura. Este instrumento de laboratorio se emplea, principalmente, para preparar disoluciones de una determinada concentración. El rango de capacidades de los matraces aforados más utilizados va de 25 a 1.000 mililitros.
[image: image11.emf]Matraz Erlenmeyer ( Es un instrumento de laboratorio de vidrio, de forma troncocónica y cuello cilíndrico corto. Generalmente lleva una escala graduada, en mililitros, que permite medir el volumen de un líquido. Hay matraces erlenmeyer de distintas capacidades, que pueden variar de 50 a 2.000 ml y más.
[image: image12.emf]Bureta (  Este instrumento de laboratorio se utiliza en volumetría, un método químico que permite medir la cantidad de disolución necesaria para reaccionar exactamente con otra disolución de concentración y volumen conocidos. Se trata de un tubo de vidrio graduado, provisto de una llave en su parte inferior, que impide o permite el paso de la disolución a través de una punta capilar.
[image: image13.emf]Vaso de precipitados ( Es un recipiente cilíndrico de vidrio fino que se utiliza en el laboratorio, sobre todo, para preparar o calentar sustancias y trasvasar líquidos. Suele llevar marcada una escala graduada en mililitros, que permite medir distintos volúmenes, aunque no con gran precisión. Las capacidades de los vasos de precipitados suelen variar entre los 25 y los 2.000 mililitros.


d) materiales de madera

Constituido por pinzas, gradillas y soportes.
e) materiales específicos

Se trata de materiales que son empleados exclusivamente para la realización de una experiencia concreta, como por ejemplo determinadas prácticas de física (muelles y pesas con soporte para la comprobación de la ley de Hooke), material de microscopía o de disección.

Podemos incluir dentro de este grupo las balanzas y básculas, entre las que destacamos las dos siguientes:

Balanza de brazos iguales ( Empleada por los egipcios alrededor del 2500 a.C. Consta de una barra, con un plato colgado de cada extremo, que se sostiene en el centro sobre un punto de apoyo. Para emplear esta balanza se coloca un objeto de peso desconocido en uno de los platos, y se van poniendo objetos de peso conocido en el otro plato hasta que la balanza esté equilibrada y la barra quede en posición horizontal. El peso y la masa del objeto son entonces los mismos que los de las pesas del otro plato.
Báscula electrónica ( Un tipo bastante común emplea un elemento piezoeléctrico sensible a la deformación, un alambre delgado cuya resistencia eléctrica cambia al ser estirado o comprimido. Este sensor piezoeléctrico va fundido a una columna que sostiene la plataforma de la balanza. Cuando se coloca una carga sobre la plataforma la columna y el sensor piezoeléctrico se comprimen. El consiguiente cambio en la resistencia del sensor puede emplearse para determinar el peso del objeto.

CONSERVACIÓN ( Debe conservarse en un lugar apropiado, limpio y listo para usar.

f) reactivos químicos

Son todas las sustancias que se usan en el laboratorio: ácidos, bases, sales, colorantes,…

Cada sustancia posee unas condiciones de conservación específicas, siendo común a la mayoría la no exposición a la luz solar. Debido a la peligrosidad de algunas sustancias hay que poner especial cuidado en el almacenaje (lugar seguro) y la manipulación de las mismas.

Es importante conservar la etiqueta original del producto en su correspondiente frasco, ya que en ella se identifica el producto, sus propiedades y las advertencias de peligrosidad, que aparecen reflejadas en forma de pictogramas (según normativa dela C.E.E.) como los que se muestran a continuación.
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CONSERVACIÓN ( Debe usarse cada uno de ellos para el fin para el que fue diseñado.


  Deben lavarse bien después de su uso, con un detergente, lavavajillas o jabón. Si no quedan bien limpios se vuelven a lavar con alcohol. 


  Una vez lavado debe secarse sobre papel de filtro y guardarse convenientemente protegido del polvo.











